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Odtworzenie nawierzchni 
 
 
Branża:  Drogowa 
 
Obiekt: Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160 PE wraz z 

odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze. 

 
Lokalizacja: Zielona Góra, dz. nr 1/2 obręb 13 i 266/1, 96/2, 96/1, 

62/29, 254/5 obręb 6;  
 
Inwestor:  Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
   ul. Zjednoczenia 110A 
   65-120 Zielona Góra 

 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 
 

 

Autorzy Imię i nazwisko Nr uprawnień Data i podpis 
 

Opracował 
 

mgr inż. Jacek 
Walencki 

 10.2019 

 
 
 
 

 
 
 

Zielona Góra -  październik 2019 r. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  BRANŻY DROGOWEJ  

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: 

Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160 PE wraz z odgałęzieniami i 
przyłączami do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej Górze. 

 
 

1. Dane ogólne 

 

1) Inwestor – Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

  ul. Zjednoczenia 110A; 65-120 Zielona Góra 

2) Zadanie – Odtworzenie nawierzchni ul. Sulechowskiej i ul.   

  Strumykowej w Zielonej Górze 

3) Lokalizacja  – nr 1/2 obręb 13 i 266/1, 96/2, 96/1, 62/29, 254/5  

  obręb 6 Zielona Góra 

2. Cel i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w 

związku z zadaniem pt.: Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na 

Ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 

Strumykowej w Zielonej Górze” na działkach nr 1/2 obręb 13 i 266/1, 

96/2, 96/1, 62/29, 254/5 obręb 6. 

3. Stan istniejący  
 

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w terenie 

zabudowanym w miejscowości Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej 

oraz ul. Strumykowej. Aktualnie w miejscu projektowanej sieci 

znajduje się konstrukcja ulicy o nawierzchni betonowej z trylinki o 

szerokości ok. 7m.  

Wszystkie ulice ograniczone są krawężnikami betonowymi, które 

częściowo należy wymienić na nowe. Przy ul. Strumykowej znajduję się 

chodnik, który również należy odtworzyć w konstrukcji takiej samej jak 

stan istniejący. 
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4. Odtworzenie nawierzchni 
Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej przewiduje się rozbiórkę i 

odtworzenie nawierzchni jezdni. Chodniki i zjazdy należy odtworzyć w 

miejscach gdzie konieczne będzie ich rozebranie w celu realizacji 

inwestycji. Odtworzenie konstrukcji jezdni, chodników polegać będzie 

na wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcji przy zachowaniu 

istniejących spadków poprzecznych i podłużnych - zgodnie z 

warunkami podanymi przez zarządcę drogi. Zasypanie i zagęszczenie 

wykopów po robotach instalacyjnych należy wykonać piaskiem, żwirem 

lub mieszanką kruszywa naturalnego o wskaźniku różnorodności U>5. 

Tak zasypany wykop musi charakteryzować się wskaźnikiem 

zagęszczenia Is >1,0 oraz wtórnym modułem odkształcenia 

E2>120MPa. Po spełnieniu powyższych warunków można przystąpić 

do układania warstw podbudowy. 

5. Projektowane konstrukcje: 

 
Przyjęto odtworzenie dla kategorii ruchu KR3. Na zasypanym i 

zagęszczonym wykopie zgodnie z normą PN-S-02205 należy wykonać 

następujące warstwy konstrukcyjne zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U 

z dnia 14 maja 1999r.). 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Sulechowskiej na 

szerokości jednego pasa ruchu (3,5m) należy wykonać z następujących 

warstw: 

• Nawierzchnia ścieralna z SMA 11, gr. 5cm 

• Warstwa wiążąca z BA AC16W, gr. 6cm 

• Podbudowa z BA AC22P, gr. 7cm 

• Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa, gr. 15cm 
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Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Strumykowej na 

szerokości prowadzonych prac należy wykonać z następujących 

warstw: 

• Nawierzchnia ścieralna z trylinki betonowej, gr. 15cm 

• Podsypka technologiczna  cementowo - piaskowa (1:4), gr. 

4cm 

• Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa, gr. 15cm 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Strumykowej na 

szerokości prowadzonych prac należy wykonać z następujących 

warstw: 

• Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm 

• Podsypka technologiczna  cementowo - piaskowa (1:4), gr. 

4cm 

• Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa, gr. 15cm 

 

UWAGA: Odtworzeniu podlegać będzie również oznakowanie 

poziome. Parametry oznakowania poziomego powinny być zgodnie z 

istniejącym. 

6. Odtworzenie krawężnika:  

Należy w miejscach rozbiórki krawężnika wykonać jego 

odtworzenia wraz z ławą z oporem z betonu C12/15 (przekrój ławy 

0,07m3/mb).  

7. Odtworzenie obrzeża:  
Należy w miejscach rozbiórki obrzeża wykonać jego odtworzenia 

obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 (PN-EN 1340:2004). 

8. Uwagi końcowe  

• Zasypkę należy zagęszczać warstwami gr. 30cm w stanie 

optymalnej wilgotności. 
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• Układanie warstw odtworzeniowych dopuszcza się dopiero 

po uprzednim skontrolowaniu wskaźnika zagęszczenia 

warstwy niżej położonej. 

• Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i 

obłupane krawędzie istniejącej nawierzchni asfaltowej 

należy równo dociąć. Styki nawierzchni zasmarować 

emulsją asfaltową. 

• Powierzchnię warstwy należy skropić emulsją asfaltową 

C60BP3ZM (PN-EN 13808:2010) przed ułożeniem następnej 

w celu połączenia się warstw (wiązanie międzywarstwowe). 

• Należy w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie 

czystości przyległego do miejsca robót pasa drogowego, jak i 

teren poza nim. 

• Materiał z wykopu lub rozbiórki nie nadający się do 

ponownego wbudowania należy natychmiast wywieźć z 

terenu prowadzonych robót. 

• Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i 

zanieczyszczone miejsca muszą być uprzątnięte. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego 

oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

9. Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni: 
Łączna powierzchnia odtwarzanej nawierzchni wyniesie ok. 3000m2 

10. Wytyczne technologiczno – wykonawcze  
 

Przy odtwarzaniu nawierzchni przedmiotowych ulic należy materiał 

ułożyć na paletach i zabezpieczyć do czasu wykonania sieci 

wodociągowej. Przyjmuję się, że 60% zgromadzonego materiału będzie w 

dobrym stanie technicznym, który pozwoli wbudować go ponownie. 

Pozostałą ilość należy przyjąć jako nowe elementy.  

Opracował: 

mgr inż. Jacek Walencki 

 

październik 2019 



7 
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1. Plansza orientacyjna - rys. 1.0  skala 1:25 000 
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2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1 skala 1:500 
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3. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2 skala 1:500 
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4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 3 skala 1:500 
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5.  Przekroje normalne  - rys. 4  skala 1:25/ 1:10 
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