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Odtworzenie krawginika drogowego 15x30 cm 2 Odtworzenie obrzeza 8x30 cm: Odtworzenie krawginika 15x22 cm
wystgjacy na 12cm: wystajacy na om:

SISIO

OPIS KONSTRUKCJI:

Nawierzchnia écleralna z SMA 11, gr. 5cm
Nawierzchnia z trylinki gr. 15cm

Nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegla” kol. szary, gr. 8cm
Warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7cm

Podbudowa zasadnicza z iucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajqcy na +12 cm.

Krawe2nlk betonowy najazdowy 15x22 wystajacy +3cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm (zu2.~0,07m3/m)
tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm (zuz.~0,06m3/m)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm (zuz.~0,04m3/m)

Grunt nasypowy G1.
Podsypka technologiczna cementowo - plaskowa (1:4), gr. 4cm
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Mnhauzjﬁy,l@&spodmsuuwadzsnbpmcmﬁanqmnmendezy
odtworzy¢ w tej samej technologil co Istniegce. Zaréwno plyty chodnikowe jak kostka

betonowa powinna byé¢ uloZona na nowej warstwie technologiczne] piaskowo - cementeowe)

(1:4), gruboscl 4cm. Podbudowa odtwarzanych chodnlkéw | zZjazdéw powinna
wymieniona na nowg o gr. minimum 15cm z tiucznia kamiennego (0-31,5mm).

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm
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