
OZNACZENIA:

Instalacja c.o. zasilanie - rury Cu

Instalacja c.o. powrót - rury Cu

Istniejący grzejnik stalowy

płytowy 600/1200
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Żeliwny grzejnik 9-członowy

wymienić na stalowy jednopłytowy

H=600 mm; L=1200 mm

Nowoprojektowany grzejnik

stalowy jednopłytowy H=600 mm;

L=1200 mm

Istniejący grzejnik stalowy

płytowy 600/1200

Istniejący grzejnik stalowy

płytowy 600/1200

Istniejący grzejnik stalowy

płytowy 600/1200

Żeliwny grzejnik 8-członowy

wymienić na stalowy jednopłytowy

H=600 mm; L=700 mm

Żeliwny grzejnik 8-członowy

wymienić na stalowy jednopłytowy

H=600 mm; L=800 mm

Żeliwny grzejnik 14-członowy

wymienić na stalowy jednopłytowy

H=600 mm; L=1600 mm

Istniejące galązki z rur

miedzianych 1 / 2".

Istniejący grzejnik stalowy

płytowy 600/600

Istniejący grzejnik żeliwny

4-członowy do demontażu

Nowoprojektowany grzejnik

stalowy jednopłytowy H=600 mm;

L=1200 mm
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OZNACZENIA:

Ściany i ścianki do wyburzenia

13 X 28 X 17
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Ściany gr. 25 z bloczków gazobetonowych,

ścianki systemowe z płyt kartonowych

wypełnionych wełna mineralną

Granica opracowania

Wentylacja  - istniejące otwory w suficie

fi.150

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ CZEŚCIOWA PRZEBUDOWA

WEWNETRZNA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM.

NAZWA

ADRES

NAZWA RYS.

ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1

Rzut parteru - instalacja

c.o.
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RYS. NR  S-1
Projektant

Sprawdzący

Nowoprojektowany grzejnik

stalowy jednopłytowy H=600 mm;

L=1600 mm

Włączyć do istniejącej

instalacji c.o.

mgr inż. Adrianna Springer

LBS/0063/POOS/14

OZNACZENIA:

- pisuar -seria nowa pro Felix z syfonem

  pisuarowym Geberit

- miska ustępowa , deska opuszczjąca

  seria KOŁO nowa Pro premium

- zlewozmywak stalowy Franke Smart

  86 x50+ szafka o wymiarach 80 x

  60x65 w kolorze białym

- kuchnia indukcyjna do podgrzewania posiłków

  o zmiennej mocy np. Whirpool ACM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom. Nazwa pom. Posadzka Powierzchnia

m²

200 Klatka schodowa Płytki gresowe 6,60

201 Przedsonek Płytki gresowe 15,04

202 Biuro Płytki gresowe 28,38

203 Klatka schodowa Płytki gresowe 3,70

204 Biuro Płytki gresowe 32,64

205 Biuro Płytki gresowe 33,66

206 Biuro Płytki gresowe 33,84

207 Pokój śniadań Płytki gresowe 18,85

208 WC damskie Płytki gresowe 4,70

209 WC męskie Płytki gresowe 9,60

210 Biuro Płytki gresowe 12,30

211 Biuro Płytki gresowe 13,00

212 Korytarz Płytki gresowe 20,67

PO PRZEBUDOWIE

232,98 m²RAZEM:

 2xØ15x1,0
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