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Scianki projektowane: Sciany istniejace:
Sciana gr. 19. Tynk cienkowarstwowy

— Plyta regipsowa gr. 12,5 mm utozona na plackach

gipsowych

Bloczki gazobetonowe gr. 12 cm

Ptyta regipsowa gr.12,5 mm utozona na plackach
gipsowych.

Sciana gr. 15cm

Ptyta regipsowa gr. 12,5 mm utozona na plackach
gipsowych

Bloczki gazobetonowe gr. 12 cm

Ptyta regipsowa gr.12,5 utozona na plackach
gipsowych.

Scianki gr. 13cm

2 X ptyta regipsowa gr. 12,5 mm

Profil stalowy U75 wypetniony weing lub matg
mineralng gr. 75 mm

2 x plyta regipsowa gr.12,5 mm

Scianki gr. 10cm -wc, pom. kabiny i przedsionku natrysku
Ptytki ceramiczne - 12 mm

1 x ptyta regipsowa wodoodporna gr. 12,5 mm

Profil stalowy U75 wypetniony weing lub matg mineralng gr. 75
mm

2 x plyta regipsowa gr.12,5 mm

Ptytki ceramiczne - 12 mm
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Ocieplenie z styropianu - 10 cm
| — Mur z cegty gr. 38 cm
Tynk cement. wapienny - 2,0 cm

Gr.15cm, 19 cm

| __ Tynk cem. wapienny 2- 4 cm

Cegta dziurawka gr. 12 cm

Tynk cem. wapienny

150 mm

— Istniejgce przewody

wentylacyjne

2 -4 cm

— Sciany i $cianki do wyburzenia

— Istniejgca wentylacja @

Projektowany wentylator tazienkowy V=80

_ m3/h @150 mm sprzezony z wigcznikiem

Swiatta - wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ kominkiem wywiewnym

@150mm

stal nierdzewna

— Projektowana kratka wywiewna @150 mm

- wyprowadzi¢ ponad dach kanatem
stalowym izolowanym gr.100mm w ptaszczu
stalowym, |=2m, zakonczy¢ kominkiem

wywiewnym @150mm

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ CZESCIOWA PRZEBUDOWA
NAZWA WEWNETRZNA POMIESZCZEN PO LABORATORIUM.
ADRES ZIELONA GORA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1
NAZWA KONSTRUKCJA -Rzut parteru SKALA | DATA
RYS. 1:50 08.2020
Projektant inz. Bogdan Szewczyk upr.bud. 13/81/ ZG RYS. NR
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