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+ZIELONOGORSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA"” Spétka z o.0.
65-120 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 110a
tel. (068) 45-19-300, faks (068) 45-19-340
www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

dziatajac zgodnie z § 34 Regulaminu okreslajacego zasady i tryb udzielania zamdwien
przez ,Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.

OGEASZAIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartosci szacunkowej ponizej 100 000 €
na remont i czesciowg przebudowe pomieszczen w budynku administracyjnym przy
ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Gorze
Tryb zaméwienia:
Przetarg nieograniczony.
CPV:

45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45410000-4, 45331200-8,
43432000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45420000-7, 45442200-9, 45442100-8, 45450000-6,
45311200-2, 45212230-7, 45320000-6

Opis przedmiotu zamdwienia:

Informacje ogdlne

Przedmiotem robot jest remont i czeSciowa przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Zjednoczenia 110 A w
Zielonej Gorze. W zakresie prac przewidziano roboty rozbidrkowe, odtworzeniowe, wymiane i nowa instalacje
elektryczna, sanitarng, wentylacyjna, klimatyzacje, roboty wykonczeniowe, remont posadzek, wymiane i
montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, nowe sufity podwieszane itd.

Opis stanu istniejacego:

Roboty prowadzone bedg w zachodnim skrzydle budynku administracyjnego, w korytarzu przy wejsciu
bocznym, w pomieszczeniach biurowych uzytkowanych przez Wydziat Sieci oraz w pomieszczeniach po bylym
laboratorium.

Zestawienie charakterystycznych parametrow technicznych :
Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997.

e Powierzchnia uzytkowa budynku - 3 014,09 m2

¢ Powierzchnia zabudowy budynku - 1 571,00 m2

e Kubatura brutto budynku - 16 712,50 m3

¢ Powierzchnia zabudowy czesci do przebudowy - 273,30 m2
* Powierzchnia uzytkowa czesci do przebudowy - 232,98 m2
» Kubatura brutto czesci objetej przebudowa - 987,50 m2

Zakres robdt objetych zamdowieniem:

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane (branza budowlana, elektryczna (w tym niskopradowa),
sanitarna (w tym instalacja grzewcza i klimatyzacja) opisane w dokumentacji technicznej (budowlanej i
wykonawczej) pn.: ,Zmiana sposobu uzZytkowania oraz czesciowa przebudowa wewnetrzna pomieszczen po
laboratorium” sporzadzonej przez: USLUGI PROJEKTOWOQO BUDOWLANE BOGDAN SZEWCZYK, Adres: 65-729
Zielona Gora ul. Energetykdw 18/2 oraz przedmiary robot i wytyczne zawarte w SIWZ.

W zwigzku z powyzszym zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

- wyburzenie, remont i budowe Scian wewnetrznych, ksztattujgcych m.in. nowa funkcje pomieszczen (wezty
sanitarne)

- wymiane i nowe drzwi wewnetrzne i zewnetrzne (w tym dwie nowe $cianki aluminiowe przeszklone EI30 z
drzwiami jednoskrzydtowymi -$cianka zewnetrzna i $cianka wewnetrzna)

- roboty rozbiérkowe (w tym posadzka z ptytek w korytarzu nr 201)

- nowe posadzki wykonczone plytkami gresowymi

- roboty wykonczeniowe, w tym nowe $ciany wewnetrzne dziatlowe (sanitariaty oraz $ciana w korytarzu przy
wejsciu bocznym do budynku), remont i nowe tynki, gtadzenie i szpachlowanie tynkow, tapetowanie,
malowanie, wykonanie okladzin scian ptytkami ceramicznymi, itp.



- wymiana sufitu podwieszonego OWA z konstrukcjg czesciowo chowang i wypetnieniem plytami ROCKFON
KORAL krawedz E24

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, niskopradowej, sanitarnej, c.0., klimatyzacyjnej, urzadzenia
sanitarne, itd.

- wywoz i utylizacje gruzu.

Uszczegdtowienia, wytyczne i zmiany (w stosunku do zapisow dokumentacii) niezbedne do wyceny zakresu

robét, ktére nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét:

a)

g)

h)

D
k)

D

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robét w dwéch etapach. Pierwszy etap to
prowadzenie robot w korytarzu i pomieszczeniach po laboratorium. Drugi etap to roboty

rowadzone w uzytkowanych obecnie pomieszczeniach dziatu sieci. Po konaniu robét

dopiero wtedy mozna bedzie przystapic¢ do robét w pozostalej czesci pomieszczen. Czas na

przeniesienie wydziatu wynosi do 2 dni roboczych.

Roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe, dlugotrwale wiercenia oraz inne roboty generujace
halas prowadzi¢ nalezy wylacznie po godzinie 14%5 oraz w dni wolne od pracy.

Wykonawca bedzie mégl prowadzic¢ roboty w godzinach popoludniowych oraz w dni wolne
od pracy.

Nalezy przewidzie¢ skucie plytek wraz z klejem z posadzki w czeSci Kkorytarza ozn.
numerem 201. W pozostalej czeSci pomieszczen na istniejgca posadzke ulozyé nowg
posadzke z plytek gresowych 60 cm x 60 cm w kolorze szarym

Wymieni¢ Scianke¢ zewnetrzng wejsciowa do budynku (korytarz 201) w skrzydle zachodnim
na Scianke aluminiowa (ok. 2150 x 2900mm, EI30, RAL 9006) czesciowo szklong (szklo
bezpieczne) wyposazona w drzwi wejSciowe o wymiarze w §wietle os$cieznic 1200 x 2000 mm,
bezprogowe, wyposazone w poprzeczke¢, min. 3 zawiasy, klamke, 2 zamki — w projekcie
przewidziano wymiang¢ samych drzwi

Wykonaé¢ Scianke¢ wewne¢trzng aluminiowg (ok. 1740 x 2800 mm), EI30, przeszklong z
drzwiami (1000 x 2000mm) jednoskrzydlowymi przeszklonymi 2z poprzeczks,
wyposazonymi w min. 3 zawiasy, klamke¢, zamek, szczotki, bezprogowe, z
samozamykaczem, RAL 9006 — w projekcie przewidziano wymian¢ samych drzwi

Drzwi wejsciowe do piwnicy D1 (z pom. 201 do piwnicy ozn. 200) wykona¢ jako aluminiowe
EI30, z poprzeczka, szklone, wyposazone w klamke i zamek, szczotki, min, 3 zawiasy,
bezprogowe, z samozamykaczem, RAL 9006

Drzwi (1200x2100mm) z pom. 204 do 205 — wykona¢ jako aluminiowe, szklone, kpl.

Drzwi wewnetrzne: kolekcja Porta RESIST MODEL 4.A, czesciowo szklone szyba
hartowang doSwietlng matowa, wyposazone w klamki elegant oraz zamki; w WC z
podci¢ciami. Drzwi wewng¢trzne z pom. 202 do pom. 203 wyk. zgodnie z projektem

Oscieznice do drzwi wewnetrzach przylgowe regulowana, Porta system

W pomieszczeniu 206 nalezy skué tynk ze stropu i wykona¢ nowy tynk gipsowy, ktéry
nalezy wyszpachlowac¢ i pomalowa¢é

W dokumentacji technicznej wskazano farbe do malowania S§cian i sufitéw firmy
CAPAROL - zamiennie zastosowa¢é farby TIKKURILA Optiva White oraz DECO GREY

W Kkorytarzu zastosowaé sufit podwieszony OWA z konstrukeja czeSciowo chowang i
wypelnieniem plytami ROCKFON KORAL krawedz E24

Plytki - wytyczne: zastosowaé plytki rektyfikowane, kl. I, na posadzce plytki gresowe,
kolorystyka plytek: podlogi — kolor szary; $ciany: kolor jasny ustalony z Zamawiajjcym
Pisuar — przyja¢ do wyceny pisuar KOLO ,,ALEX” z automatycznym radarowym
systemem splukiwania (kpl.)

Miski ust¢gpowe: Kolo MODO PURE RIMFREE wiszace z powloka Reflex, deskami
wolnoopadajacymi w zestawie, biale, stelaze GEBERIT Duofix Sigma UP320, przycisk
splukujacy Geberit Sigma chrom mat



q) Umywalki: TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem i powloka REFLEX, z
polpostumentem TRAFFIC

r) Baterie umywalkowe: Hansgrohe Talis E, stojace, chrom

s) Bateria prysznicowa: Hansgrohe Logis, bateria podtynkowa, chrom + Hansgrohe Crometta
100 zestaw prysznicowy Scienny bialy/chrom (stluchawka prysznicowa, waz prysznicowy,
drazek prysznicowy)

t) Kabina prysznicowa: zamiennie zastosowa¢ odwodnienie liniowe prysznicowe

u) Klimatyzatory: zastosowaé firmy FUJITSU

Zakres zamdwienia oprocz ww. obejmuje rowniez nastepujace prace i zwigzane z tym koszty:

e sporzadzenie planu BIOZ,

e koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w wode ienergie
elektryczna, itp.

e zabezpieczenie miejsca robdt,

e wywiezienie na wysypisko gruzu iinnych materiatdw rozbiorkowych wraz z kosztami wysypiska,
utylizacji odpadow itp.

e oraz uzyskanie we wiasnym zakresie innych niezbednych uzgodnien do wykonania zadania oraz
dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonanych robét.

Zamowienie nie obejmuje:
o kosztéw nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania zamdwienia:
do 21.06.2021 r.

Do przetargu mogq przystapi¢ Wykonawcy, ktorzy:

e spetniaja wymogi okreslone w § 17,ust.1. Regulaminu Spoiki, tj.:
- posiadajg uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, posiadaja lub dysponujg niezbednym potencjatem
technicznym, a takze dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.
e wniosg wadium przed uptywem terminu skladania ofert,
posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej,
zobowigzg sie do wykonania przedmiotu zamodwienia w terminie do: 21.06.2021 r.
udzielg co najmniej 3 — letniej gwarancji na wykonane roboty,
zobowigza sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w zalgczonym projekcie umowy.
sporzgdza oferte zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

e & o o

SIWZ do pobrania na stronie internetowej ,,ZWiK" Sp. z o.0.

Oferty nalezy skiada¢ w zaklejonych kopertach w siedzibie ,ZWiK” Sp. z 0.0. w biurze podawczym na
parterze budynku, w terminie do dnia 02.03.2021 r. do godz. 1132

Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.03.2021 r. o godz. 129 w siedzibie ,ZWiK” Sp. z 0.0. na salce
konferencyjnej, I pietro pokdj nr 105.

Kryteria wyboru oferty:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych 00/100). Wykonawca powinien wnies¢ wadium najpdzniej do dnia wyznaczonego jako
termin sktadania ofert, tj. do dnia 02.03.2021 r. do godz. 113

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych i wariantowych.



Termin zwigzania oferta:
30 dni, liczac od dnia otwarcia ofert.

Kontakt z Wykonawcami:

Jarostaw Miszczyk, tel. (68) 45-19-351, e-mail: jaroslaw.miszczyk@zwik.zgora.pl, w godzinach 8.00. —
14.00.




