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1.6. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie zastosowano oprawy awaryjne ewakuacyjne o czasie podtrzymania w razie zaniku
napiecia min 3h. Oprawy zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oraz przy miejscach pracy.
Oprawy majg wbudowany przycisk test w obudowe. Srednie natezenie o$wietlenia na podtozu
wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix, a na centralnym
pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokodci drogi natezenie powinno stanowié co
najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego nat¢zenia o§wietlenia do minimalnego
natezenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Na drodze
ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$§wietlenia powinno zosta¢ wytworzone w ciggu S s, a
pelen poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Grafika oswietlenia drogi ewakuacyjnej

m

2m
¢ .

Oprawy musza posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia spelniajace wymagania pkt 13.2 zatacznika
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sprawie wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszezenia tych wyrobdw do uzytkowania,
wprowadzonego nowelizacja z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). W zwigzku z
powyzszym rozporzadzeniem, od czerwca 2011 na obiektach wymagajacych stosowania
o$wietlenia awaryjnego, moga by¢ stosowane jedynie oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajace
dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP.

1.7. Instalacja piorunochronna

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano iglice ochrony klimatyzatora
na dachu. Iglice nalezy przytaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowe;.



1.8. Instalacja teletechniczna

Instalacja teletechniczna sprowadza si¢ do zasilania i montazu gniazd PEL. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ utozenie nowych przewodéw FTP kat. 6A do istniejacej szafy Rack. Isniejaca szafe
RACK nalezy rozbudowac¢ o trzy patch panele czyli 3x24p FTP 6E + uchwyty organizujace. Catos¢
sieci wykona¢ w kat. 6A. Nalezy pozostawi¢ zapasy w serwerowni i w kazdym gniezdzie
telekomunikacyinym umozliwiaigce dokonywanie potrzebnych napraw i przelaczen. Gniazdo
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abonenckie ma by¢ zbudowane na bazie ptyty czolowe; skosnej (kE}tOWE_], v wyprowadzemem na
dot, na skos kabli). Ptyta czolowa ma mie¢ mozliwo$¢ montazu dwoch modutéw gniazd RJ45. Plyta
czolowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach
opisowych) w $rodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego
modulu gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczysta
pokrywa (chronigcg przed zamazaniem lub zabrudzeniem).System okablowania strukturalnego
m‘lSA Q _}1’“2(‘ nQQfPI’“Hﬂ(‘P \)vvn’m(mnm

SPWILIIGY LIASY yAiiGmGalia.

e Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

e Wymagana bedzie 25-letnia bezptatna gwarancja od producenta oferowanego systemu
okablowania strukturalnego obejmujaca wydajno$¢ zainstalowanego systemu (parametry
transmisyjne), ale zawierajaca w sobie rOéwniez gwarancje¢ na wszystkie komponenty
pasywne okablowania strukturalnego tj. komputerowego i telefonicznego (kompletne tory
transmisyjne) z szafg kablowa i jej wyposazeniem.
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gniazda, adaptery i zlgcza rmedmane, kable krosowe, prowadnice kablowe, itp.) majg by¢
oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;.
Komputerowe gniazda zasilajagce wchodzace w sktad PEL powinny mie¢ oznaczenie DATA
i posiadaé zabezpieczenie przez podigczaniem do nich innych urzadzen.

1.9. Wentylacja

Wentylacja w obiekcie sprowadza si¢ do zasilania wentylatoréw tazienkowych ktére zat. bedg wraz
z o$wietleniem.

1.10. Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy RE zastosowano ochrong kategorii T2
2. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA,
stosujac w instalacji odbiorczej wytaczniki instalacyjne S300 oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30 mA. Cata projektowana instalacja odbiorcza pracowa¢ bedzie w systemie
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elektrycznych. Do pomieszczen z umywalkami nalezy doprowadzié przewody YDY 1x6mm?2
zakonczone zaciskami uziemiajgcymi, ktoére bedg podtaczone w tablicy RE z zaciskiem ochronnym
PE. Do =zacisku uziemiajgcego nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia w danym
pomieszczeniu. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo. Catosé
prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.



3. POMIARY I ODBIORY

Po zakonczeniu robét przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
pomiary i sporzadzié protokoty. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ faz, rezystancje izolacji, skutecznosé
ochrony od porazen. Pomiary sieci LAN:

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich lgczy miedzianych, potwierdzajace, iz
wykonane okablowanie strukturalne spelnia wymagania norm. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w petni sprawnym, posiadajagcym
wazny certyfikat potwierdzajacy przejécie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyc

wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich laczy.

Mapa polaczen - poprawnosé i cigglos¢ wykonanych potaczen

e Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

e Straty wtraceniowe - thumienie (ang. IL - Insertion Loss)

e Straty przestluchow zblizonych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
e Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

e Wspllczynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACRNAttenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

e Sumaryczny wspolczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspétczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.

ACRFAttenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

e Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
e Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
e OpoZnienie propagacji (ang. Propagation delay)
e Roéznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)
e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,,Permanent Link™.
4. UWAGI KONCOWE
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pomiary i sporzadzi¢ protokotly. Nalezy sprawdzié:
trase linii kablowej, ciggtosé zyt,
zgodnos¢ faz, rezystancje izolacji,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,
jakos¢ i poprawno$¢ komunikacji i przesytania danych,
pomiary o$wietlenia ewakuacyjnego,
sprawdzenie wytgcznika p.poz,
rozruch klapy dymowej (protokot),
e wylacznie p.poz. (potwierdzi¢ protokotem).
Wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi obiektu do akceptacji i weryfikacji w postaci
protokotéw pomiarowych.

Dla wybudowanej sieci komputerowej nalezy wykona¢ pomiary; sie¢ powinna by¢ certyfikowana.
Uwaga: Przy uktadaniu kabli w przestrzeniach otwartych nalezy stosowa¢ kable bezhalogenowe.
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