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Terekota

Podkład cementowy - 6 cm

Izolacja

Strop kanałowy

Tynk cem.wapienny

Papa termozgrzewalana

Szlichta cementowa 2 cm

Płyty korytkowe na ściankach ażurowych

Przestrzeń międzypłytowa 20-75 cm

Izlolacja cieplna wełna mineralna gr. 5 cm

oraz materiał izolacyjny typu isofloc F  gr. 20 cm

λ=0,037W/m2

Paroizolacja

Płyty kanałowe.

Tynk cem.wapienny

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ CZĘŚCIOWA

 PRZEBUDOWA  WEWNETRZNA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM.

NAZWA

ADRES

NAZWA RYS.

ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1

PRZEKRÓJ A-A

SKALA

DATA
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RYS. NR

Projektant
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Lastryko

Posadzka cementowa - 15 cm

Izolacja 2 x papa na lepiku

Podkład betonowy 10 cm

KOPUŁKI Z SZKŁA LAMINOWANEGO
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Granica opracowania
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PRZEKRÓJ A-A
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