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NAZWA

ADRES

NAZWA RYS.

ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A DZ NR 26/1

RZUT DACHU

SKALA

DATA

1 : 100

08.2020

RYS. NR

Projektant

Sprawdzący

OZNACZENIA:

Naświetla w suficie 58x58 cm
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Istniejąca wentylacja  Ø 150 mm

Projektowany wentylator łazienkowy V=80 m3/h

Ø150 mm sprzężony z włącznikiem światła -

wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem

wywiewnym Ø150mm

Projektowana kratka wywiewna Ø150 mm stal

nierdzewna

- wyprowadzić ponad dach kanałem stalowym

izolowanym gr.100mm w płaszczu stalowym o

długości  l=2m, zakończyć

kominkiem wywiewnym Ø150mm

Istniejące przewody wentylacyjne
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Wentylatory mechaniczne

do demontażu

Wentylacja

grawitacyjna Ø 160

Wentylacja

grawitacyjna Ø 160

Wentylacja

grawitacyjna Ø 160

Wentylacja

grawitacyjna Ø 160

Wentylacja

grawitacyjna Ø 160
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Granica opracowania

Granica opracowania
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Rynna 200 mm
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Rura spustowa Ø150 mm

Istniejąca jednostka zewnetrzna

klimimatyzatora

Projektowany agregat chłodniczy Multi

Split Qch=8,50kW

Projektowany agregat chłodniczy Multi

Split Qch=8,50kW

Wentylatory mechaniczne

do demontażu

Zastąpić kratka wentylyjną stalową Ø 150

- wyprowadzić ponad dach kanałem stalowym

izolowanym gr.100mm w płaszczu stalowym o

długości  l=2m, zakończyć

kominkiem wywiewnym Ø150mm6
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Opracował
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