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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ CZEŚCIOWA PRZEBUDOWA

WEWNĘTRZNA  POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM.

NAZWA

ADRES

NAZWA RYS.

ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110A Dz. nr 26/1
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OZNACZENIA:

Ściany i ścianki do wyburzenia
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Granica opracowania

100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom. Nazwa pom. Posadzka Powierzchnia

m²

200 Klatka schodowa Płytki gresowe 6,60

201 Przedsonek Płytki gresowe 15,04

202 Biuro Płytki gresowe 28,38

203 Klatka schodowa Płytki gresowe 3,70

204 Biuro Płytki gresowe 32,64

205 Biuro Płytki gresowe 33,66

206 Biuro Płytki gresowe 33,84

207 Pokój śniadań Płytki gresowe 18,85

208 WC damskie Płytki gresowe 4,70

209 WC męskie Płytki gresowe 9,60

210 Biuro Płytki gresowe 12,30

211 Biuro Płytki gresowe 13,00

212 Korytarz Płytki gresowe 20,67

PO PRZEBUDOWIE

232,98 m²RAZEM:

- pisuar -seria nowa pro Felix z syfonem

  pisuarowym Geberit

- miska ustępowa , deska opuszczjąca

  seria KOŁO nowa Pro premium

- zlewozmywak stalowy Franke Smart

  86 x50+ szafka o wymiarach 80 x

  60x65 w kolorze białym

- kuchnia indukcyjna do podgrzewania posiłków

  o zmiennej mocy np. Whirpool ACM

13

Naświetla w suficie 59x59 cm

1
1
2

442

120

200

143 100

95 100

10

A B C D E

65

29349

20

20529205

13

350

PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN

1.Pomieszczenia 202,203,205,206,207,211,212,213 ściany i

   sufity - tapeta z włókna szklanego malowana farbą CAPAROL

   Indeko-plus.

2. Pomieszczenia 209, 210 - do wysokosci 205 cm płytki

   ceramiczne powyżej malowanie farbą CAPAROL Malerit -W

   w kolorze białym.

3. Kabina prysznicowa - do wysokości 250 cm płytki

   ceramiczne powyzej sciany i sufit CAPAROL Malerit-W w

   kolorze białym.
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Istniejąca wentylacja  Ø 150 mm

Projektowany wentylator łazienkowy V=80 m3/h

Ø150 mm sprzężony z włącznikiem światła -

wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem

wywiewnym Ø150mm

1
3
5

Projektowana kratka wywiewna Ø150 mm stal

nierdzewna

- wyprowadzić ponad dach kanałem stalowym

izolowanym gr.100mm w płaszczu stalowym, l=2m,

zakończyć

kominkiem wywiewnym Ø150mm
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Istniejące przewody wentylacyjne
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Opracował:
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inż. Bogdan Szewczyk upr.bud. 13/81/ ZG

5
9
1

3
8

1
0

H=300

Ściana gr. 19.

Płyta regipsowa  gr. 12,5 mm ułożona na plackach gipsowych

Bloczki gazobetonowe gr. 12 cm

Płyta regipsowa gr.12,5 mm ułożona na plackach gipsowych.

Ściana gr. 15cm

Płyta regipsowa  gr. 12,5 mm ułożona na plackach

gipsowych

Bloczki gazobetonowe gr. 12 cm

Płyta regipsowa gr.12,5 ułożona na plackach gipsowych.

Ścianki gr. 13cm

2 x płyta regipsowa  gr. 12,5 mm

Profil stalowy U75 wypełniony wełną lub matą mineralną

gr. 75 mm

2 x płyta regipsowa gr.12,5 mm

Ścianki gr. 10cm -wc, pom. kabiny i przedsionku natrysku

Płytki ceramiczne - 12 mm

1 x płyta regipsowa wodoodporna  gr. 12,5 mm

Profil stalowy U75 wypełniony wełną lub matą mineralną gr.

75 mm

2 x płyta regipsowa  gr.12,5 mm

Płytki ceramiczne - 12 mm

Ścianki projektowane:

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW

BUDYNKU

 1. Strop -  płyty żelbetowe kanałowe         -  REI 120

 2. Ściana zewnętrzna  cegła gr. 38 cm + 10 cm styropian  - EI 120

 3. Ścianki wewnętrzne   regips z wełną mineralną - EI 30

 4. Pokrycie dachu, płyty korytkowe,szlichta betonowa,

 papa termozgrzewalna - RE 30

OK1 OK1 OK1 OK1 OK1 OK1

OK2

OK2

OK2

OK2

OK2

OK2

OK2

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D5

D5

D1

D2

D4

D3

D3

D1

D1

D3

90

200

1
0

0

2
0

0

100

200

H=300

H=300

H=300

H=300

H=300

H=300

H=300

H=300

H=300

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200


	Arkusze i widoki
	Model


